


シンプルを

シンボルに

変えていく。
「Grid（グリッド）」＝ 格子

その言葉が示すように、ASLOC Neo「Grid design」は、

縦横に走るシンプルな直線だけで構成され、タイル調の

シャープで上質感に満ちた意匠性を創り上げていく。

「Grid design」の価値はそこで立ち止まらない。建物の

美観は、パネルの集合体。求められるのは複数連続を

イメージしたデザイン性。その設計思想は「Grid design」を

どんなパネル長さでも違和感のないランダムモジュール

デザインへと進化させる。押出成形セメント板ならではの

独創的な幾何学的デザインパネルが、ここに完成する。





グリッドパターン
Grid pattern

Randile

ランディル
ランダムな中にも一定の規則性を持たせたスリットの構成により、
タイルでは表現できない壁面をつくりだします。

Mixtile

ミクティル
細やかで直線的なスリット構成がつくりだす
繊細なボーダータイル調のデザインです。
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Ranbig

ランビック
細やかで直線的なスリット構成がつくりだす
繊細なボーダータイル調のデザインです。

豪快な大柄のスリットを施した大型タイルにも
負けない迫力ある壁面を構成します。
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グリッド柄

オリジナルデザインの

ご対 応も可 能です。

グリッドデザインシリーズは

オリジナルデザイン（イージーオーダー）の

ご対応も可能です。

剥離がないため、10年点検におけるタイル

全面打音検査が不要なタイル調仕上げ、

かつタイルでは表現できない

規則性を持たせた不規則グリッドによる

シャープなデザインエッジを実現します。

オリジナルのグリッドデザイン
が可能です。

ロゴ柄
ロゴやシンボルマークなどの
使用も可能です。

マーク柄
オリジナル形状によるパターン
作成も可能です。

C U S T O M
O R D E R .

・ 縦グリッドの深さは1.5～3.5mm、

  横グリッドの深さは1.5～2.5mmの

   範囲となります。

・ 横グリッドはランダムな配置となります。

・ 詳しくは最寄りの事業所まで

　お問い合わせください。
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カラーバリエーション

ナチュリアルナチュリアル

Color variations

ナチュリアル仕上げとの融合によりシンプルモダンな
壁面を構成します。

素地仕上げ品

#404

#403

#402

#401

#304

#303

#302

#301

#204

#203

#202

#201

N-40

N-55

#104

#102

#103

N-55 N-40
ホワイト ライト

グレー
アーバン
グレー

目
地
色

Wコート対応表対応表

ヘビー
グレー

ミドル
グレー

#103 #104#102

フロンベールフロンベール
（親水性フッ素樹脂塗料）（親水性フッ素樹脂塗料）
業界初の２色塗装とグリッドデザインの調和が独創
的な壁面を構成します。

工場2色塗装品

カラーフロンカラーフロン
（親水性フッ素樹脂塗料）（親水性フッ素樹脂塗料）
グリッドデザイン特有のシャープな直線美が繊細な
壁面を構成します。

工場単色塗装品



表面色

#203 #204 #301 #302 #303 #304 #403 #404#201 #401 #402#202

印の組合せは、価格アップ対象カラーになります。詳しくはお近くの支店営業所へお問い合わせください。

印刷インクの性能上、現物と若干色が異なる場合がありますので、サンプルをご覧のうえ、色決め願います。

アイボリー ベージュF メゾン
ブラウン

ナチュラル
ブラウン ブリック ダーク

ブラウン
パステル
ブルー

グリニッシュ
ホワイト

ペール
グリーンF

モス
グリーンアンバーライト

ベージュF



設計：オーク設計 ／ 施工：鹿島建設

ランディルB（現場塗装仕上げ「進化形タイル調塗装 KEPT工法」）0 0 1
CASE

ノルデンハイム天満橋［大阪市北区］



0 0 2
CASE

設計：笹百合デザイン建築 ／ 施工：禧久建設

ランビックＡワイド（工場2色塗装仕上げ カラーセランWコート・ナチュリアル）

禧久建設本社ビル［大阪市西淀川区］



0 0 3
CASE

設計：日本工営株式会社 ／ 施工：阿部和工務店・仙建工業共同企業体

ミクティルA（工場2色塗装仕上げ カラーセランWコート）

仙台市消防航空隊［宮城県岩沼市］



0 0 4
CASE

設計：森田建築設計事務所 ／ 施工：松村組 東京支店

ランディルA（カラーフロン 単色塗装）

PHOTO スタジオバウハウス

天翔万世橋ビル［東京都千代田区］



札 幌 支 店 〒060- 0042 ☎011- 261- 8291 FAX　011- 207- 6380
仙 台 支 店 〒980- 0811 ☎022- 225- 7986 FAXX　022- 217- 3734
東 京 支 店 〒104- 0033 東京都中央区新川1丁目4番1号（住友不動産六甲ビル） ☎03- 5540- 6711 FAXX　03- 5540- 6712
名 古 屋 支 店 〒460- 0003 ☎052- 202- 8200 FAX　052- 202- 8202
北 陸 営 業 所 〒920- 0853 ☎076- 260- 1135 FAXX　076- 260- 1255
関 西 支 店 〒650- 0035 神 戸 市 中 央 区 浪 花 町 15 番 地 ☎078- 391- 1651 FAXX　078- 333- 4143
広 島 支 店 〒730- 0041 広 島 市 中 区 小 町 3 番 25 号 （三 共 広 島 ビ ル ） ☎082- 245- 3257 FAXX　082- 504- 0368
松 山 営 業 所 〒790- 0067 ☎089- 933- 5828 FAXX　089- 933- 5834
九 州 支 店 〒812- 0011 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前 １丁 目4 番4 号（JPR博 多ビル） ☎092- 474- 0868 FAXX　092- 437- 2626
本 社 〒650- 0035 神 戸 市 中 央 区 浪 花 町 １ ５ 番 地 ☎078- -333 4111 FAXX　078- 393- 7019

「10年点検不要」は
手間とコストを軽減します。

タイル職人不足による価格
変動の影響を受けません。

仕上げ工事の削減は
工期短縮に寄与します。

■ タイル仕上げとのLCC比較

参考資料：平成20年度公共工事設計労務単価（国土交通省）、
　　　　  平成29年度公共工事設計労務単価（東京都財務局）

※上記は参考値です。
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建築現場の省力化が期待されます。

　　  日の
工期短縮効果
約30

「グリッドデザイン」の

工場仕上げ品が、

外装仕上げの

新時代を築きます。

タイル工事
28～30日程度

アスロック工事
28～30日程度

アスロック工事
28～30日程度

過去10年間で
職人の労務費は 20%高騰約

グリッドデザインの仕上げ品は年々高騰する
タイル施工費用の影響を受けません

安定したコストをご提供します。

札 幌市 中 央 区 大 通 西１丁目1 4 番 2（ 桂 和 大 通ビル 5 0）
仙台市青葉区一番町２丁目8番1 5号（太陽生命仙台ビル）

名 古 屋 市 中 区 錦２丁目4 番 1 5 号（ＯＲＥ錦 二 丁目ビル）
金 沢 市 本 町 １ 丁 目 5 番 1 号 （ リ フ ァ ー レ ）

松 山 市 大 手 町 ２ 丁 目 9 番 4 （ 石 丸 ビ ル ）

10年後
改修費

20年後
改修費

塗装の
初期費用

10年後
改修費

20年後
改修費

10年後
改修費

20年後
改修費

■ 外壁面積1000m2の場合

タイルの
初期費用

タイルの
初期費用

モザイク
タイル

2丁掛
タイル

グリッドデザイン
Ｗコート（２色塗装）
単色塗装

01

2018-06-3,000AD


	表紙
	概要
	品種一覧
	塗装仕様
	施工例
	背表紙



